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Rögzítse az A lemezt az M5-ös csavarokkal 
a töltő állomás hátoldalára.

Vezesse be a töltő kábelét a 
kialakított nyíláson az állványzatba.

Helyezze rá az oszlopra a töltőt a felszerelt
lemezek segítségével.

Rögzítse a B lemezt az M5-ös csavarokkal 
az állványra.

B oszlop

B oszlop

B oszlop
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Rögzítse a B oszlopon a csatlakozó 
aljzatot az M5-ös csavarokkal.

Rögzítse az oszlopot a talajhoz a csomagban
található csavarokkal.

Vezesse a tápkábelt
az oszlopba.

Csavarozza össze az
A és B oszlopot.

Dugja ki a betáp kábelt az A oszlop alsó 
furatán.

B oszlop

B oszlop
B oszlop

A oszlop
A oszlop

Csatlakoztassa a tápkábelt 
a bejövő tápfeszültséghez.
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Végezze el a töltést, majd a 
töltőkábel csatlakozóját tegye a 
készenléti aljzatba.

Töltő állomás rögzítése falra

A LEmEz B LEmEz áLLOmáS CSATLAkOzó

m5 CSAvArOk

95 mm-ES CSAvArOk

CSAvAr ALáTéTEk

30 mm-ES CSAvArOk

30 mm-ES fém düBELEk

30 mm-es műanyag Tiplik

papírsablon

imbuszkulcs

hOrOG LEmEz

Referencia papír a furatok
helyének feljelöléséhez.

Fúrja ki a furatokat.

Fal
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Helyezze be a tipliket
a furatokba.

Szerelje fel a falra a töltő állomást 
a felszerelt lemezek segítségével.

Rögzítse a horoglemezt a falon a 
töltő közelében, majd akassza rá a 
töltőkábelt.

Csatlakoztassa a tápkábelt a 
bejövő tápfeszültséghez.

Távolítsa el a 
papírsablont.

Cavarozza fel az A lemezt az állomás 
hátoldalára.

Cavarozza fel a B lemezt a falra.

B lemez
A lemez


